
Zeichnungen sind nicht maßstäblich. The drawings are not true to scale.  

Alle Maßangaben in cm +/- der üblichen Toleranz. All dimensions in cm + / - the usual tolerance.

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Hinweis: Die Genauigkeit der Zeichnungen beim Drucken können wir nicht garantieren, da wir keinen Einfluß auf die Einstellungen Ihres Druckers haben.
We reserve the right to make changes in the sense of technical and visual improvements. We assume no liability for errors.
Note: We cannot guarantee the accuracy of the drawings when printing, because we do not have any influence on the settings of your printer.
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Aufbau Acrylduschwanne mit angeschäumtem superflachem Träger  

Ø9 cm

Aquaproof Dichtband

Randdämmstreifen

Dichtschlämme

Estrich

Acryldusche mit GFK-Verstärkung
mit fest angeschäumtem Träger, 
Gesamthöhe 5 cm

Träger

Installationsbox Ablauf
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bauseitige alternative Abdichtung

Dichtmanschette

Aufbau Acrylduschwanne mit angeschäumtem superflachem Träger  

Ø9 cm

Aquaproof Surrounding sealing tape

Edge insulation strips

Wall and floor putty

Screed

Carrier element

Installationbox drain
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Alternative seal

collar seal

Acrylic shower with GFK [fibreglass polyester] 
total height 5 cm

Illustration schematically,
low-barrier acrylic shower tray, rectangular form

Zeichnungen schematisch,
barrierearme Acrylduschwannen Rechteckform
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