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Zeichnung schematisch, Iy umlaufendes Dichtband
barrierefreie Acrylduschwanne o Dichtschldmme
Rechteckform

Randddmmstreifen Dichtband

Dichtschiédmme

Acryldusche mit GFK-Verstarkung
mit fest verbundenem Tr&gerelement,
Gesamthdhe 8 cm

»‘ 29 cmie— Randd@mmistreifen
|

Tr&gerelement Tragerelement

Ansatzkleber ca. 0,5 cm Bll-=--Facrocgsssorme==9 UOU. ******************* r Estrich

Mégliche Einbauvarianten

Bsp. 1

Bodenbindiger Einbau der Duschwanne
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Tragerelement / Ausgleichselemente

Bsp. 2

Erhoter Einbau der Duschwanne

=

Tragerelement / Ausgleichselemente

Die Einbautiefe der barrierefreien Acrylduschwanne kann individuell von bodenbUndig
mit Fliesenbelag (Bsp. 1) bis 3,5 cm Uber Estrich (Bsp. 2) festgelegt werden.

Bologna 120/120 barrierefrei
GroBe: 120x 120x 2,5 cm

Zeichnungen sind nicht maBstdblich. The drawings are not true to scale.
Alle MaBangaben in cm +/- der Ublichen Toleranz. All dimensions in cm + / - the usual tolerance.

Anderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Fir Irtimer Ubernehmen wir keine Haftung.

Hinweis: Die Genauigkeit der Zeichnungen beim Drucken kénnen wir nicht garantieren, da wir keinen Einflu8 auf die Einstellungen lhres Druckers haben.
We reserve the right to make changes in the sense of technical and visual improvements. We assume no liability for errors.

Note: We cannot guarantee the accuracy of the drawings when printing, because we do not have any influence on the settings of your printer.





